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PU 60p Algodon, poliéster, 60°C
abase tejido mixto.
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CONDICIONES DE CORTE:
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Cuchilla baja/ 30-40 am/s
30-45° media

CONDICIONES PARA APLICACION:
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165°C 17s media/ en caliente

Flex on Flex posible
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
-lexCut Atomic

7 nuevos colores brillantes para logotipos llamativos.
100% Poliuretano de alta calidad y la facilidad de corte y depilacién del FlexCut.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES %
CQ 730/3 & CQ 730/2 IFTH

Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

1. Corte en espejo

2. Depilar el disefio

3. Aplicar el disefio

4. Retirar el liner, jhecho!

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un periodo de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en
extensas pruebas y técnicas de investigacion. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la informacién, los datos deben
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantia legal de las

caracteristicas del producto.
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COLORES DISPONIBLES
-lexCut Atomic

ORANGE A03 RED A02

PINK AD1 PURPLE A06
P8945C ~P10165C P10167C P8140C
CHERRY A07 BLUE A0S GREEN AD4
P10177C P 10261C ~P10439C

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un periodo de almacenamiento de 18 meses. Los datos técnicos se basan en
extensas pruebas y técnicas de investigacion. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la informacién, los datos deben

considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantia legal de las
caracteristicas del producto.
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