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1. Cada resistencia es probada antes de ser fundida con la
    plancha de calor.
 2. Cada control digital es probado antes de su ensamble. 
 3. Cada máquina es probada en su totalidad 30 minutos antes
    de su embalaje.

Este equipo tiene garantía de 12 meses.

Supra Heat Press Exraíble 40*60cms

Control Panel Digital Integrado

Voltaje 110V

Máquina

Modelo

Auto Open. Bandeja extraíble

Potencia 1.8 Kw

Temp.Max. 245°C (473°F)

Tiempo 0-999sec.

Peso Bruto 31kg

Tamaño empaque 755mm x 685mm x 515 mm

Especificaciones

GarantíaControl de Calidad

Características
Contador de aplicaciones
Chasis en acero sólido y planchas fundidas en
dura aluminio.
Gracias a la bandeja extraíble se pueden
trabajar prendas armadas.
Panel de control digital de temperatura y tiempo.
Alarma y apertura automática al finalizar el
ciclo de temporizado.
Distribución homogénea de calor y presión.

Supra Heat Press
Extraíble 40*60cms
Con bandeja inferior extraíble y panel de control digital.

Apertura electromagnética, que al
finalizar el tiempo programado, 
automáticamente sube la
plancha superior evitando el
riesgo de sobrecalentar ó
quemar las prendas.
Apta para trabajo semi-industrial.


