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TINTA DE SUBLIMACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo: SUPRA 4H TX 
Cabezal: Cabezal i3200
Tecnología de impresión: Inkjet piezoeléctrico
Dimensiones del sustrato: 183cm(Ancho Max) 1mm(Grosor Max) 60Kg(Peso Max)
Ancho de impresión: 180cm(Max)
Resolución de impresión: 3600 dpi
Velocidad de impresión: 2 pases (360x1200dpi): 93 M2/h. 3 pases (360x1800dpi) 63 M2/h. 4 pases (360x2400dpi) 50 M2/h 
Sistema de secado del sustrato: Calentador integrado, secado infrarojo y sistema de ventiladores
Interface: LAN(Red)
Fuente de poder: AC 220V + 10% 50/60HZ
Dimensiones (con soporte): 321 cm(Ancho) 97 cm(Profundidad) 142 cm(Alto)
Peso (con soporte): 550Kg
Dimensiones de paquete: 344 cm(Ancho) 108 cm(Profundidad) 159 cm(Alto)
Condiciones de ambiente:  Encendida > Temperatura: 15°C-32°C/ Humedad: 35% - 80%
                                                   Apagada > Temperatura: 5°C - 40°C/Humedad: 20%-80% 
Accesorios: Cabezales i3200, botella de desperdicio , cartuchos de tinta y RIP Software

CUATRO CABEZALES i3200VELOCIDAD

360 X 1800 DPI-3 PASES 63 M2/H 

600 X 3360 DPI-1 PASES 162 M2/H 

93 M2/H 360 X 1200 DPI-2 PASES 

Alto rendimiento, confiabilidad y precisión. Con la impresora 4H-TX, puede maximizar la producción al 
mismo tiempo que controla la calidad y minimiza los costos. Cuenta con difetentes efectos de inyeccion de 
tinta que asegura un resultado perfecto gracias a su velocidad de impresion. Esta diseñada para altos 
volumenes de trabajo.

www.sumiprint.com


