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Unlimited Creation 

Cuchilla 

Condiciones para aplicación: 

Condiciones de corte: 

Características: 

EMB A L A J E 

4. Retirar el liner, ¡hecho! 

3. Aplicar el diseño 

2. Depilar el diseño 

1. Corte en espejo 

Instrucciones de aplicación 

en frio 

Algodón, poliéster,  
tejido mixto. 

Menos adecuado para el nylon u 
otros textiles recubiertos. 

media/ 
alta 

baja/ 
media 

¡Lleve sus diseños a otra dimensión! 

No podemos prometerle una puesta de sol sobre el Gran Cañón, pero sí podemos prometerle un vinilo textil 

grueso que dará a sus marcajes una dimensión sobresaliente. Con un acabado súper mate y un tacto súper suave.  

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en 
extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben 
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las 
características del producto. 

800µ 60°C 

25 s  165°C  

30 - 40 cm/s 
60° 

50 cm 5 m 

50 cm 10 m 

50 cm 25 m 

CanyonFlex  
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Black Canyon 08Navy Canyon 06

P 533 C

Green Canyon 07

P 553 C

Blue Canyon 05

P 647 C

Violet Canyon  04

P 2695 C

red Canyon 03

P 201 C

Yellow Canyon 02

P 116 C

White Canyon 01 

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en 
extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben 
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las 
características del producto. 

Colores disponibles 

CanyonFlex  


