TAPE PROTEC / PEO5

SUMIPRINT

Color para tu imaginacion

1. DESCRIPCION

El TAPE PROTEC es un papel adhesivo para la estampacion
textil de amplio uso, especial para proteger las tablas de
estampacién y elimina la necesidad de utilizar disolventes y
la eliminaciéon de trapos.

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS
e Papel de mediana adherencia.

e Color: Blanco.

e  Seretira facilmente.

3. APLICACION

Para una buena adherencia es importante que las tablas se
encuentren libre de polvo, residuos de fibras textiles y
aceites.

Para retirar el papel se recomienda hacerlo con las tablas
tibias para evitar que se rasgue.

4. RECOMENDACIONES

4.1 Antes de ejecutar cualquier produccién hacer pruebas
para verificar la idoneidad y ajuste de todas las
variables de la aplicacién.

4.2 Evitar pliegues y doblecillos en el papel, estos generan
un acabado irregular.

5. PRESERVACION Y ALMACENAMIENTO
Para conservar, almacenar en lugar fresco, libre de polvo o
sustancias que contaminen el papel.

6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUIMICO
Con base en nuestras formulaciones es posible declarar

que nuestros productos no contienen intencionalmente
ftalatos ni metales pesados listados en la mayoria de
normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer
Product Safety Improvement Act), la Californa Assembly Bill
1108 y Oekotex Estandar 100.

Distribucidn

Debido a todas las variables que intervienen para la
produccion de los estampados, Sumiprint Quimica y Color
S.AS no garantiza el contenido quimico como tal, el
usuario es responsable de realizar sus propios testeos y
comprobar los contenidos quimicos exigidos antes de
cualquier produccién y asegurar el cumplimiento de los
diferentes requisitos.

Sumiprint Quimica y Color S.AS y sus distribuidores, no
asumen responsabilidad sobre los dafios ocasionados por
presencia de quimicos referenciados en las normas vy
restricciones internacionales. Durante la produccién en
serie, se debe tener especial cuidado con las herramientas
o envases con las que el producto entre en contacto para
evitar trazas de sustancias contaminantes.

7. IMPORTANTE
La informacién técnica de esta ficha y/o la de nuestros

asesores técnicos y representantes solo se brinda a
titulo de orientacién y no constituye garantia directa o
indirecta. El usuario de este producto debe determinar
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las
condiciones de proceso y uso final.

Para mayor informacién contactenos a través de
WWW.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.
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